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I frangisole delle linee VR 70 e VR 90 dimostrano che perfezionare gli aspetti funzionali non significa trascurare 
l’estetica. Grazie alla loro forma speciale, le lamelle sono ideali ovunque sia richiesta una buona schermatura della 
luce. La posizione delle lamelle è regolabile in qualsiasi posizione, a seconda delle esigenze. 
Le diverse varianti soddisfano ogni esigenza.

OSCURAMENTO

Il frangisole della linea VR 90 dimostra che perfezionare gli aspetti funzionali non significa trascurare l’estetica. Grazie alla loro 
forma speciale, le lamelle sono ideali ovunque sia richiesta una buona schermatura della luce. La posizione delle lamelle è 
regolabile in qualsiasi posizione, a seconda delle esigenze. 
Le diverse varianti soddisfano ogni esigenza. 
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OSCURAMENTO

Le VR 90W stabili e resistenti al vento sono state concepite appositamente per gli edifici in zone esposte al vento 
e testate dall’IFT di Rosenheim (Germania). Una maggiore stabilità e resistenza al vento significa anche un migliore 
bilancio ecologico ed energetico. 
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VR70-90 COD. 8873   -   COD. 8866

LAMELLE FRANGISOLE CLASSICHE 
IDEALI PER GRANDI DIMENSIONI
FACILI DA INSTALLARE

19

● Rapporto qualità-prezzo ottimale.

● Ampio spettro di applicazione, ad esempio per edifici amministrativi, scuole, villaggi residenziali, 

 case per anziani, ospedali, case unifamiliari e plurifamiliari.

● Diverse posizioni delle lamelle per una schermatura ottimale di ambienti abitativi e lavorativi.

● Regolazione modulata della luminosità interna.

COSA LA RENDE UNICA

Guida per funicella: la guida per funicella opzionale 
delle VR 90 consente svariate possibilità architettoniche 
nella progettazione della facciata.

Variante lamelle microforate

● Elegante profilo delle lamelle per facciate esteticamente pregevoli.

● Guide dotate di profilo antirumore stabilizzato ai raggi UV per un comando silenzioso.

● Eccellenti proprietà isolanti che riducono i costi dell’energia.

● Solide lamelle flangiate su entrambi i lati larghe 70 mm e 90 mm con profili antirumore.

●  Lamelle spesse 0,42 mm.

● Tutti i componenti meccanici essenziali possono essere sostituiti in loco.

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE
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VR 90
VR 90
FRANGISOLE A FUNE
(L.520÷L.4500 - H.600÷4250)

      

DIMENSIONI LIMITE SINGOLO ACCOPPIATO
MOTORE MOTORE

Altezza luce (HL) MIN. 600 mm 600 mm

Altezza luce (HL) MAX 4250 mm 4250 mm

Larghezza costruzione (BK) MIN 520 mm

Larghezza costruzione (BK) MAX 4500 mm

Superficie massima 11,00 mq 35,00 mq

Numero massimo tende 6

ALTEZZA LUCE HL (mm) + ALTEZZA INCASSO 

HS (mm)

Da 600 a 1000 230

Da 1001 a 1250 230

Da 1251 a 1500 230

Da 1501 a 1750 230

Da 1751 a 2000 235

Da 2001 a 2250 250

Da 2251 a 2500 270

Da 2501 a 2750 285

Da 2751 a 3000 300

Da 3001 a 3250 320

Da 3251 a 3500 335

Da 3501 a 3750 350

Da 3751 a 4000 370

Da 4001 a 4250 385

24

Squadretta per guide in ghisa
cod. tipo 2

● Possibili anche con guida nascosta. 

● Guida per funicella.

● Lamelle disponibili anche perforate (5% di fori, diametro fori 0,8 mm).

● Azionamento manuale o a motore.

● Lamelle disponibili anche con elegante guida per funicella.

● Integrabili con sistema IO o Domotica.

OPTIONAL VR 90

MISURE PREDISPOSIZIONE INCASSO
ALTEZZA LUCE HL      +     ALTEZZA DELL’INCASSO HS
Da 600 a 1000   230   255 mm

Da 1001 a 1250   230   255 "

Da 1251 a 1500   230   255 "

Da 1501 a 1750   230   255 "

Da 1751 a 2000   235   260 "

Da 2001 a 2250   250   275 "

Da 2251 a 2500   270   295 "

Da 2501 a 2750   285   310 "

Da 2751 a 3000   300   325 "

Da 3001 a 3250   320   345 "

Da 3251 a 3500   335   360 "

Da 3501 a 3750   350   375 "

Da 3751 a 4000   370   395 "

Da 4001 a 4250   385   410 "

HS
HL

M
AX

 IN
G

O
M

BR
O

65 65 

INT.EST.

INGRANAGGIO NELL'AREA LAMELLEAZIONAMENTO MANUALE - MOTORE

*nessuna limitazione HL min., ma assicurare la copertura dell’architrave: 
  garantire assolutamente HS min. (previa autorizzazione dell'ufficio tecnico)

DIMENSIONI LIMITE SINGOLO ACCOPPIATO
MANUALE MOTORE MANUALE MOTORE

Altezza luce (HL) min. 600* mm 600* mm 600* mm 600* mm

Altezza luce (HL) max. 4250 mm 4250 mm 4250 mm 4250 mm

Larghezza costruzione (BK) min. 410 mm 520 mm

Larghezza costruzione (BK) max. 4500 mm 4500 mm

Superficie massima 9,00 m2 11,00 m2 9,00 m2 35,00 m2

Numero massimo 5 6
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Numero massimo 5 6

CONFIGURAZIONE BASE
Lamelle preverniciate nelle finiture dei colori standard e terminale termolaccato

Guide termolaccate o Cavetti

Motore Somfy J4 1TN fine corsa fisso
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1 - INSTALLAZIONE CON GUIDE
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VR 90
VR 90
FRANGISOLE A FUNE
(L.520÷L.4500 - H.600÷4250)

      

Guida semplice 

FE Cod. 941 

®

25

GUIDE

17,1 21,7 18,3 27,5

Guida semplice FE cod. 941
Guida autoportante FE cod. 946

Guida fissa FD cod. 945

17,1
48,4 41 41

Guida doppia FD cod. 954 Supporto centrale cod. 934

Guida per funicella cod. 960
Portafunicella sul

davanzale della finestra
Portafunicella su intradosso

Squadretta per guide FEH
cod. tipo 3

FHH = 40 - 200 mm

Squadretta per guide
cod. tipo 4  

FHH = 105 - 180 mm

Squadretta per guide in ghisa
cod. tipo 2

FHH = 40 - 110 mm

Squadretta per guide a gomito
cod. tipo 5

FHH = MAX 200 mm

SQUADRETTE PER GUIDE

94
1

94
5

620

17

4*

m
in

 2
1

28

18

4*

ATTENZIONE:
CON GUIDE AD INCASSO NON E' PREVISTO IL SISTEMA AUTOPORTANTE;
OBBLIGATORIO FISSAGGIO A SOFFITTO
ORDINARE CON ALTEZZA H, NON HL

LA GUIDA 22X18 COD. 945 E' SEMPRE AUTOPORTANTE (CESTELLI PORTACASSONETTO
PREINSTALLATI ) E NON E' INCASSABILE (SOLO FISSAGGIO IN LUCE)

GUIDE INCASSO 20

94
1

325

17

m
in

 2
1

GUIDE INCASSO 25
BK

BK

6* BK

21,7

2 - INSTALLAZIONE CON CAVETTI

®
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SQUADRETTE PER GUIDE

Portafunicella sul 

davanzale della finestra
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INSTALLAZIONE CON GUIDE

FRANGISOLE A FUNE 

VR90
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Fissaggio superiore
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*sfioro/aria puramente indicativo - da valutare in base alla regolarità del vano

*sfioro/aria puramente indicativo - da valutare in base alla regolarità del vano

BK
LA

22

ESTERNO

22

17

H
S

min 130

65

H
S

65
E

S
TE

R
N

O

H
L

H

H

m
in

 1
3

m
in

 1
9

VR90 GUIDE IN LUCE
GUIDE AUTOPORTANTI FISSATE LATERALMENTE
NESSUN FISSAGGIO A SOFFITTO
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X
*

*HL+X a richiesta

VR90 FRONTALE
GUIDE AUTOPORTANTI FISSATE FRONTALMENTE CON SQUADRETTE
NESSUN FISSAGGIO A SOFFITTO

BK

LA

9
4

1

1
7

9
1

9
4
1

4 4

60 60

5
6

m
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 6
5

40* 40*

*verificare se sufficiente per la tassellatura in spigolo

m
in

 1
4

5

ESTERNO

Fissaggio frontale
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FRANGISOLE A FUNE 

VR90

PREDISPOSIZIONE VANI DA INCASSO CON GUIDE
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Particolare 
predisposizione 

vani di incasso
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all'occorrenza
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min 130
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H H
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E
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R

N
O

spessorare
all'occorrenza

H

HL

Con il sistema a 
INCASSO o IN 
LUCE il motore 
deve sempre 

essere fissato in 
alto
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INSTALLAZIONE CON CAVETTI
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- CON BK >3000: n. 1 CAVETTO AGGIUNTIVO CENTRALE

- CON BK >3600: n. 2 CAVETTI AGGIUNTIVI CENTRALI
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LAVORAZIONI SUPPLEMENTARI UM. SUPPLEMENTO

Verniciatura cassonetto (per singola tenda) in tinta con lamelle o colori RAL a scelta Cad. 31,00 €

Raccordo angolare Cad. 22,00 €

Teste laterali Cad. 55,00 €

FRANGISOLE A CATENA 

GM200

VELETTE PER FRANGISOLE

IMPORTANTE
L’altezza della veletta (GH) corrisponde all’altezza del pacchetto HS
La profondità (GT2) Min. 135 mm per GM200
Spessore lamiera = 1,5mm
Altezze standard (GH):  90-360 passo 10 mm; 380-500 passo 20 mm.
Larghezza parziale massima: Tipo 1 e 9 = 4000 mm.; Tipo 3-8 = 3300 mm.  
* Le velette più lunghe sono visibilmente giuntate al centro.

Larghezza: = BK con Installazione in luce; = BK+10 mm con Installazione Frontale

TIPO 1 
LAMIERINO 

FRONTALE PIATTO

TIPO 3 
LAMIERINO 

FRONTALE INCLINATO

TIPO 8 
LAMIERINO INCLINATO 

SUU FACCIATA

TIPO 9 
LAMIERINO AD ANGOLI 

DAVANTI ALLA FACCIATA

®31

TIPO 1  BK - LARGHEZZA ( DIETRO GUIDA - DIETRO GUIDA ) 
H 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 2100 2200 2300 2400 2500 2600 2700 2800 2900 3000 3200 3400 3600 3800 4000 4200 4400 4500

200 103 105 108 111 116 118 121 124 126 130 135 138 141 145 149 158 161 164 167 170 174 176 181 191 194 201 206 222 228 235 259 267 269

300 118 123 126 132 138 141 146 151 154 159 165 171 176 181 186 198 202 207 211 216 220 224 234 248 251 261 271 291 301 310 346 355 360

400 123 129 134 139 145 150 155 161 165 170 179 185 191 196 201 214 219 225 231 236 241 246 253 270 275 287 298 319 332 342 378 390 395

500 149 156 165 171 179 184 198 204 211 219 231 240 246 260 267 281 289 296 303 310 323 330 339 357 364 379 401 427 442 464 508 522 533

TIPO 3  BK - LARGHEZZA ( DIETRO GUIDA - DIETRO GUIDA ) 
H 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 2100 2200 2300 2400 2500 2600 2700 2800 2900 3000 3200 3400 3600 3800 4000 4200 4400 4500

200 115 119 124 130 135 138 143 148 153 158 164 169 173 180 185 196 200 206 211 215 220 224 230 243 247 256 267 285 295 305 335 345 349

300 131 139 145 151 157 161 169 175 181 187 197 203 210 217 222 237 242 248 255 262 267 273 281 298 304 318 330 355 368 380 420 434 440

400 136 144 151 158 165 169 179 186 192 199 209 217 224 232 239 253 259 266 273 282 288 295 303 321 327 344 358 383 398 412 454 468 475

500 155 165 175 185 194 199 213 222 231 242 255 266 274 289 299 312 321 332 341 349 364 372 381 403 412 431 455 486 504 526 576 596 607

TIPO 8  BK - LARGHEZZA ( DIETRO GUIDA - DIETRO GUIDA ) 
H 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 2100 2200 2300 2400 2500 2600 2700 2800 2900 3000 3200 3400 3600 3800 4000 4200 4400 4500

200 164 169 174 182 187 193 197 202 209 214 224 230 236 242 247 259 265 270 277 283 289 295 300 314 319 332 344 364 376 388 420 431 439

300 180 187 195 202 211 215 222 230 237 245 256 263 270 279 288 299 307 314 321 329 337 344 351 370 376 395 408 434 450 463 506 521 528

400 185 193 201 209 219 224 233 240 248 256 268 276 285 294 303 315 324 333 341 349 357 365 373 394 401 420 435 462 479 495 539 556 564

500 204 215 224 236 247 252 268 277 289 299 315 325 335 352 362 377 387 396 407 418 431 444 453 474 485 507 532 565 585 612 663 683 695

TIPO 9  BK - LARGHEZZA ( DIETRO GUIDA - DIETRO GUIDA ) 
H 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 2100 2200 2300 2400 2500 2600 2700 2800 2900 3000 3200 3400 3600 3800 4000 4200 4400 4500

200 273 282 291 298 307 312 320 327 336 345 355 364 372 380 389 402 409 416 424 435 442 449 457 472 479 498 513 539 554 570 609 625 632

300 300 311 322 334 345 352 364 374 386 398 414 425 438 448 460 473 486 496 507 517 529 541 550 574 584 609 629 665 685 709 762 784 796

400 309 322 336 348 360 369 384 396 407 421 440 453 465 477 492 507 520 531 545 557 570 583 594 620 632 659 683 722 746 772 828 854 867

500 341 359 375 393 410 420 442 459 475 491 519 534 552 574 595 608 624 641 658 674 697 713 729 758 775 810 849 895 927 965 1.037 1.069 1.089

ALTRE DIMENSIONI SU RICHIESTA

TIPO 1
Lamierino frontale piatto

TIPO 3
Lamierino frontale inclinato

TIPO 8
Lamierino inclinato su facciata

TIPO 9
Lamierino ad angoli 
davanti alla facciata

SUPPLEMENTO PER OPZIONI RELATIVE AL MODELLO

Azionamento e comando Supplemento 

Raccordo angolare  + € 13,00 pz.

Teste laterali  + € 32,00 pz.

LISTINO VELETTE FRANGISOLE

®31

TIPO 1  BK - LARGHEZZA ( DIETRO GUIDA - DIETRO GUIDA ) 
H 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 2100 2200 2300 2400 2500 2600 2700 2800 2900 3000 3200 3400 3600 3800 4000 4200 4400 4500

200 103 105 108 111 116 118 121 124 126 130 135 138 141 145 149 158 161 164 167 170 174 176 181 191 194 201 206 222 228 235 259 267 269

300 118 123 126 132 138 141 146 151 154 159 165 171 176 181 186 198 202 207 211 216 220 224 234 248 251 261 271 291 301 310 346 355 360

400 123 129 134 139 145 150 155 161 165 170 179 185 191 196 201 214 219 225 231 236 241 246 253 270 275 287 298 319 332 342 378 390 395

500 149 156 165 171 179 184 198 204 211 219 231 240 246 260 267 281 289 296 303 310 323 330 339 357 364 379 401 427 442 464 508 522 533

TIPO 3  BK - LARGHEZZA ( DIETRO GUIDA - DIETRO GUIDA ) 
H 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 2100 2200 2300 2400 2500 2600 2700 2800 2900 3000 3200 3400 3600 3800 4000 4200 4400 4500

200 115 119 124 130 135 138 143 148 153 158 164 169 173 180 185 196 200 206 211 215 220 224 230 243 247 256 267 285 295 305 335 345 349

300 131 139 145 151 157 161 169 175 181 187 197 203 210 217 222 237 242 248 255 262 267 273 281 298 304 318 330 355 368 380 420 434 440

400 136 144 151 158 165 169 179 186 192 199 209 217 224 232 239 253 259 266 273 282 288 295 303 321 327 344 358 383 398 412 454 468 475

500 155 165 175 185 194 199 213 222 231 242 255 266 274 289 299 312 321 332 341 349 364 372 381 403 412 431 455 486 504 526 576 596 607

TIPO 8  BK - LARGHEZZA ( DIETRO GUIDA - DIETRO GUIDA ) 
H 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 2100 2200 2300 2400 2500 2600 2700 2800 2900 3000 3200 3400 3600 3800 4000 4200 4400 4500

200 164 169 174 182 187 193 197 202 209 214 224 230 236 242 247 259 265 270 277 283 289 295 300 314 319 332 344 364 376 388 420 431 439

300 180 187 195 202 211 215 222 230 237 245 256 263 270 279 288 299 307 314 321 329 337 344 351 370 376 395 408 434 450 463 506 521 528

400 185 193 201 209 219 224 233 240 248 256 268 276 285 294 303 315 324 333 341 349 357 365 373 394 401 420 435 462 479 495 539 556 564

500 204 215 224 236 247 252 268 277 289 299 315 325 335 352 362 377 387 396 407 418 431 444 453 474 485 507 532 565 585 612 663 683 695

TIPO 9  BK - LARGHEZZA ( DIETRO GUIDA - DIETRO GUIDA ) 
H 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 2100 2200 2300 2400 2500 2600 2700 2800 2900 3000 3200 3400 3600 3800 4000 4200 4400 4500

200 273 282 291 298 307 312 320 327 336 345 355 364 372 380 389 402 409 416 424 435 442 449 457 472 479 498 513 539 554 570 609 625 632

300 300 311 322 334 345 352 364 374 386 398 414 425 438 448 460 473 486 496 507 517 529 541 550 574 584 609 629 665 685 709 762 784 796

400 309 322 336 348 360 369 384 396 407 421 440 453 465 477 492 507 520 531 545 557 570 583 594 620 632 659 683 722 746 772 828 854 867

500 341 359 375 393 410 420 442 459 475 491 519 534 552 574 595 608 624 641 658 674 697 713 729 758 775 810 849 895 927 965 1.037 1.069 1.089

ALTRE DIMENSIONI SU RICHIESTA

TIPO 1
Lamierino frontale piatto

TIPO 3
Lamierino frontale inclinato

TIPO 8
Lamierino inclinato su facciata

TIPO 9
Lamierino ad angoli 
davanti alla facciata

SUPPLEMENTO PER OPZIONI RELATIVE AL MODELLO

Azionamento e comando Supplemento 

Raccordo angolare  + € 13,00 pz.

Teste laterali  + € 32,00 pz.

LISTINO VELETTE FRANGISOLE

®31
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H 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 2100 2200 2300 2400 2500 2600 2700 2800 2900 3000 3200 3400 3600 3800 4000 4200 4400 4500
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300 131 139 145 151 157 161 169 175 181 187 197 203 210 217 222 237 242 248 255 262 267 273 281 298 304 318 330 355 368 380 420 434 440

400 136 144 151 158 165 169 179 186 192 199 209 217 224 232 239 253 259 266 273 282 288 295 303 321 327 344 358 383 398 412 454 468 475

500 155 165 175 185 194 199 213 222 231 242 255 266 274 289 299 312 321 332 341 349 364 372 381 403 412 431 455 486 504 526 576 596 607

TIPO 8  BK - LARGHEZZA ( DIETRO GUIDA - DIETRO GUIDA ) 
H 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 2100 2200 2300 2400 2500 2600 2700 2800 2900 3000 3200 3400 3600 3800 4000 4200 4400 4500

200 164 169 174 182 187 193 197 202 209 214 224 230 236 242 247 259 265 270 277 283 289 295 300 314 319 332 344 364 376 388 420 431 439

300 180 187 195 202 211 215 222 230 237 245 256 263 270 279 288 299 307 314 321 329 337 344 351 370 376 395 408 434 450 463 506 521 528

400 185 193 201 209 219 224 233 240 248 256 268 276 285 294 303 315 324 333 341 349 357 365 373 394 401 420 435 462 479 495 539 556 564

500 204 215 224 236 247 252 268 277 289 299 315 325 335 352 362 377 387 396 407 418 431 444 453 474 485 507 532 565 585 612 663 683 695

TIPO 9  BK - LARGHEZZA ( DIETRO GUIDA - DIETRO GUIDA ) 
H 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 2100 2200 2300 2400 2500 2600 2700 2800 2900 3000 3200 3400 3600 3800 4000 4200 4400 4500

200 273 282 291 298 307 312 320 327 336 345 355 364 372 380 389 402 409 416 424 435 442 449 457 472 479 498 513 539 554 570 609 625 632

300 300 311 322 334 345 352 364 374 386 398 414 425 438 448 460 473 486 496 507 517 529 541 550 574 584 609 629 665 685 709 762 784 796

400 309 322 336 348 360 369 384 396 407 421 440 453 465 477 492 507 520 531 545 557 570 583 594 620 632 659 683 722 746 772 828 854 867

500 341 359 375 393 410 420 442 459 475 491 519 534 552 574 595 608 624 641 658 674 697 713 729 758 775 810 849 895 927 965 1.037 1.069 1.089

ALTRE DIMENSIONI SU RICHIESTA

TIPO 1
Lamierino frontale piatto

TIPO 3
Lamierino frontale inclinato

TIPO 8
Lamierino inclinato su facciata

TIPO 9
Lamierino ad angoli 
davanti alla facciata

SUPPLEMENTO PER OPZIONI RELATIVE AL MODELLO

Azionamento e comando Supplemento 

Raccordo angolare  + € 13,00 pz.

Teste laterali  + € 32,00 pz.

LISTINO VELETTE FRANGISOLE

®31

TIPO 1  BK - LARGHEZZA ( DIETRO GUIDA - DIETRO GUIDA ) 
H 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 2100 2200 2300 2400 2500 2600 2700 2800 2900 3000 3200 3400 3600 3800 4000 4200 4400 4500

200 103 105 108 111 116 118 121 124 126 130 135 138 141 145 149 158 161 164 167 170 174 176 181 191 194 201 206 222 228 235 259 267 269

300 118 123 126 132 138 141 146 151 154 159 165 171 176 181 186 198 202 207 211 216 220 224 234 248 251 261 271 291 301 310 346 355 360

400 123 129 134 139 145 150 155 161 165 170 179 185 191 196 201 214 219 225 231 236 241 246 253 270 275 287 298 319 332 342 378 390 395

500 149 156 165 171 179 184 198 204 211 219 231 240 246 260 267 281 289 296 303 310 323 330 339 357 364 379 401 427 442 464 508 522 533

TIPO 3  BK - LARGHEZZA ( DIETRO GUIDA - DIETRO GUIDA ) 
H 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 2100 2200 2300 2400 2500 2600 2700 2800 2900 3000 3200 3400 3600 3800 4000 4200 4400 4500

200 115 119 124 130 135 138 143 148 153 158 164 169 173 180 185 196 200 206 211 215 220 224 230 243 247 256 267 285 295 305 335 345 349

300 131 139 145 151 157 161 169 175 181 187 197 203 210 217 222 237 242 248 255 262 267 273 281 298 304 318 330 355 368 380 420 434 440

400 136 144 151 158 165 169 179 186 192 199 209 217 224 232 239 253 259 266 273 282 288 295 303 321 327 344 358 383 398 412 454 468 475

500 155 165 175 185 194 199 213 222 231 242 255 266 274 289 299 312 321 332 341 349 364 372 381 403 412 431 455 486 504 526 576 596 607

TIPO 8  BK - LARGHEZZA ( DIETRO GUIDA - DIETRO GUIDA ) 
H 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 2100 2200 2300 2400 2500 2600 2700 2800 2900 3000 3200 3400 3600 3800 4000 4200 4400 4500

200 164 169 174 182 187 193 197 202 209 214 224 230 236 242 247 259 265 270 277 283 289 295 300 314 319 332 344 364 376 388 420 431 439

300 180 187 195 202 211 215 222 230 237 245 256 263 270 279 288 299 307 314 321 329 337 344 351 370 376 395 408 434 450 463 506 521 528

400 185 193 201 209 219 224 233 240 248 256 268 276 285 294 303 315 324 333 341 349 357 365 373 394 401 420 435 462 479 495 539 556 564

500 204 215 224 236 247 252 268 277 289 299 315 325 335 352 362 377 387 396 407 418 431 444 453 474 485 507 532 565 585 612 663 683 695

TIPO 9  BK - LARGHEZZA ( DIETRO GUIDA - DIETRO GUIDA ) 
H 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 2100 2200 2300 2400 2500 2600 2700 2800 2900 3000 3200 3400 3600 3800 4000 4200 4400 4500

200 273 282 291 298 307 312 320 327 336 345 355 364 372 380 389 402 409 416 424 435 442 449 457 472 479 498 513 539 554 570 609 625 632

300 300 311 322 334 345 352 364 374 386 398 414 425 438 448 460 473 486 496 507 517 529 541 550 574 584 609 629 665 685 709 762 784 796

400 309 322 336 348 360 369 384 396 407 421 440 453 465 477 492 507 520 531 545 557 570 583 594 620 632 659 683 722 746 772 828 854 867

500 341 359 375 393 410 420 442 459 475 491 519 534 552 574 595 608 624 641 658 674 697 713 729 758 775 810 849 895 927 965 1.037 1.069 1.089

ALTRE DIMENSIONI SU RICHIESTA

TIPO 1
Lamierino frontale piatto

TIPO 3
Lamierino frontale inclinato

TIPO 8
Lamierino inclinato su facciata

TIPO 9
Lamierino ad angoli 
davanti alla facciata

SUPPLEMENTO PER OPZIONI RELATIVE AL MODELLO

Azionamento e comando Supplemento 

Raccordo angolare  + € 13,00 pz.

Teste laterali  + € 32,00 pz.

LISTINO VELETTE FRANGISOLE

gt2 gt2 gt2
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VR 90
VR 90
FRANGISOLE A FUNE
(L.520÷L.4500 - H.600÷4250)

      

• Lamelle verniciate nelle finiture dei colori standard con terminale termolaccato 
• Guide termolaccate 
• Motore Somfy J4 1TN fine corsa fisso

* I prezzi in Larghezza sono riferiti alla misura BK (esterno guida), mentre i prezzi in altezza sono riferiti all’Altezza Luce (HL)

SUPPLEMENTO PER OPZIONI RELATIVE AL MODELLO

AZIONAMENTO E COMANDO UM. SUPPLEMENTO

SUN8966 Motore HTM fine corsa regolabili cad. tenda 123,00 €

SUN8967 Motore IO comando radio cad. tenda 295,00 €

SUN8819 Radiocomando Situo 1 Variation IO a 1 canale cad. 183,00 €

SUN8820 Radiocomando Situo 5 Variation IO a 4 canal1+1 cad. 229,00 €

SUN8821 Radiocomando Smoove 1 IO Pure cad. 152,00 €

SUN8822 Sensore per il vento Eolis WireFree IO (batteria) cad. 342,00 €

ALTRI COMPONENTI UM. SUPPLEMENTO

SUN8980 Squadrette per guide cad. 26,00 €

TRATTAMENTI SUPERFICIALI - LAVORAZIONI UM. SUPPLEMENTO

SUNVE12 Verniciatura delle lamelle finiture categoria 1 e 2 cad. tenda 15%

SUNVEGU Anodizzazione colorata della guida laterale coppia max ingombro H ml. 72,00 €

SUNVECS Verniciatura cassonetto cad. tenda 31,00 €

SUNVE065 Verniciatura lamelle colore speciale </= 65 mq per commessa 5.421,00 €

SUNVE095 Verniciatura lamelle colore speciale </= 95 mq per commessa 4.647,00 €

SUNVE160 Verniciatura lamelle colore speciale </= 160 mq per commessa 3.872,00 €

SUNVE200 Verniciatura lamelle colore speciale </= 200 mq per commessa 2.324,00 €

SUNVE201 Verniciatura lamelle colore speciale > 200 mq per commessa 0

26

LISTINO FRANGISOLE CON CORDINO VR 90

VELETTE FRANGISOLE A PAG. 34

OPTIONAL +

CONFIGURAZIONE BASE
Lamelle preverniciate nelle finiture dei colori standard e terminale termolaccato vedi pag. 36 

Guide termolaccate
Motore Somfy J4 1TN fine corsa fisso
Azionamento ad argano completo di asta a richiesta alternativa al motore

SUPPLEMENTO PER OPZIONI RELATIVE AL MODELLO 

Cod. Azionamento e comando       Maggiorazioni               €
8966 Motore HTM fine corsa regolabili 78,00 tenda

8967 Motore IO comando radio 187,00 tenda

8819 Radiocomando Situo 1 Variation IO a 1 canale 116,00 cad.

8820 Radiocomando Situo 5 Variation IO a 1 canali 4+1 145,00 cad.

8821 Radiocomando a parete a 1 canale Smoove 1 IO Pure 96,00 cad.

8822 Sensore per il vento Eolis WireFree IO (a batteria) 217,00 cad.

Altri componenti       Maggiorazioni               €
8980 Squadrette per guide 16,00 cad.

9003 Asta sganciabile per argano 10,00 tenda

Trattamenti superficiali - Lavorazioni       Maggiorazioni               €
Verniciatura delle lamelle categoria 1 e 2   vedi pag. 33 15% tenda

Anodizzazione colorata della guida laterale coppia max ingombro 51,00 mtl

Verniciatura cassonetto 22,00 tenda

Lavorazione "lamelle microforate" 22,00 mq

Lamelle in colore speciale minore o uguale a 65 m² 3.850,00 per ordine

Lamelle in colore speciale minore o uguale a 95 m² 3.100,00 per ordine

Lamelle in colore speciale minore o uguale a 160 m² 2.750,00 per ordine

Lamelle in colore speciale minore o uguale a 200 m² 1.650,00 per ordine

Lamelle in colore speciale superiore a 200 m² 0,00 per ordine

ÈKASA GROUP SRL
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GM 200
GM 200
FRANGISOLE A CATENA
(L.600÷L.3000 H.560÷4000)

      

www.ekasa-group.com - info@ekasa-group.com Pag. 12/13 MN_GM200_REV.01 24.04.2023

36

LISTINO BASECOLORI STANDARD

i Colori

005 Nero Opaco 
-

RAL 9005

010 Bianco 
NCS - S 0502 - B

RAL 9003

071 Marrone 
NCS - S 8010 - Y50R

RAL 8014

130 Grigio 
NCS - S 3000 - N

RAL 7038

140 Alluminio 
-

RAL 9006

276 Grigio Antracite
-

RAL 7016

780 Bronzo 
IGP 5807E77084S30

-

901 Bianco Puro 
NCS - S 0502 - Y

RAL 9010

902 Grigio Terra d’ombra
- 

RAL 7022

907 Grigio Alluminio 
-

RAL 9007

913 Nero Sabbiato 
INTERPON YW359F

RAL 2100

914 Grigio Sabbiato 
INTERPON YW359F

RAL 2900

Questi colori non costituiscono modelli cromatici vincolanti. 

Suncover mette a disposizione tutti i colori dell’arcobaleno e non solo: per ottenere una tonalità cromatica 
individuale impieghiamo il sistema di colori NCS, con ben oltre 1000 tonalità adatte per l’uso esterno. 
I colori standard qui rappresentati sono disponibili senza supplemento.
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COLORI STANDARD (compresi nel listino base)
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GM 200
GM 200
FRANGISOLE A CATENA
(L.600÷L.3000 H.560÷4000)
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011 Bianco Traffico 
-

RAL 9016

110 Beige 
NCS - S 4010 - Y50R

-

120 Terracotta 
NCS - S 3560 - Y80R

RAL 3013

440 Azzurro 
NCS - S 5040 - B

RAL 5009

720 Giallo Cromo 
NCS - S 1080 - Y20R

RAL 1007

903 Blu Tortora 
NCS - S 4030 - R90B

RAL 5014

906 Blu Oltremare 
NCS - S 4350 - R74B

RAL 5002

908 Turchese 
NCS - S 3040 - B40G

RAL 5018

909 Verde Beige 
NCS - S 2020 - G90Y

RAL 1000

911 Grigio Ferro 
-

RAL 7011

912 Grigio Traffico 
NCS - S 7000 - N

RAL 7043

008 Grigio Nerastro 
-

RAL 7021

N 220 Verde Muschio 
NCS - S 7020 - B90G

RAL 6005

240 Beige Chiaro 
NCS - S 2010 - Y30R

- 

330 Porpora 
NCS - S 3560 - R

RAL 3004

904 Grigio Chiaro 
NCS - S 1502 - G

RAL 7035

905 Bianco Crema 
NCS - S 0903 - Y27R

RAL 9001

910 Grigio Scuro
NCS - S 7500 - N

RAL 7043

COLORI CATEGORIA 1

COLORI CATEGORIA 2

LISTINO BASE + 15%

CONSEGNA + 15 GIORNI  - LISTINO BASE +15%

®

37

 

011 Bianco Traffico 
-

RAL 9016

110 Beige 
NCS - S 4010 - Y50R

-

120 Terracotta 
NCS - S 3560 - Y80R

RAL 3013

440 Azzurro 
NCS - S 5040 - B

RAL 5009

720 Giallo Cromo 
NCS - S 1080 - Y20R

RAL 1007

903 Blu Tortora 
NCS - S 4030 - R90B

RAL 5014

906 Blu Oltremare 
NCS - S 4350 - R74B

RAL 5002

908 Turchese 
NCS - S 3040 - B40G

RAL 5018

909 Verde Beige 
NCS - S 2020 - G90Y

RAL 1000

911 Grigio Ferro 
-

RAL 7011

912 Grigio Traffico 
NCS - S 7000 - N

RAL 7043

008 Grigio Nerastro 
-

RAL 7021

N 220 Verde Muschio 
NCS - S 7020 - B90G

RAL 6005

240 Beige Chiaro 
NCS - S 2010 - Y30R

- 

330 Porpora 
NCS - S 3560 - R

RAL 3004

904 Grigio Chiaro 
NCS - S 1502 - G

RAL 7035

905 Bianco Crema 
NCS - S 0903 - Y27R

RAL 9001

910 Grigio Scuro
NCS - S 7500 - N

RAL 7043

COLORI CATEGORIA 1

COLORI CATEGORIA 2

LISTINO BASE + 15%

CONSEGNA + 15 GIORNI  - LISTINO BASE +15%

COLORI SUPPLEMENTARI  (listino base + 15%)

ÈKASA GROUP SRL
Sede legale: via Ippolito Nievo, 25 - 10153 Torino - P.IVA: 11178740012 - Sede operativa: via Rocciamelone, 1 - 10070 San Francesco al Campo (TO) - t. +39 011 9274401 
Sede operativa: via Appia 7 SS 100 Km.633 - 74016 Massafra (TA) - t. +39 099 8803748	       
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ÉKASA GROUP SRL
Via Ippolito Nievo 25, 10153 Torino

T 0119274401 - info@ekasa-group.com - www.ekasa-group.com  


